
PRODUKTBESCHREIBUNG
Das SONATECH pure Deckenelement Rechteck eignet sich für An-
wendungsfälle, bei denen auf gute Schallabsorption in Kombination  
mit an sprechender Optik Wert gelegt wird. 

Charakteristisch für das rahmenlose Element ist die stoßfeste Oberfläche 
aus robusten Fasern in puristischer Filz-Optik. Zudem verfügt SONATECH 
pure über geringes Gewicht und ist somit leicht zu handhaben und ein-
fach zu montieren.

DE | EN

ANWENDUNGSGEBIETE

▪ Bürobereich / Großraumbüro

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 4 kg / m2

Brandverhalten DIN 4102 B1 
(grau / weiß)

Schallschluckvermögen ■ ■ ■

Reinigung ■ ■ ■

Strapazierfähigkeit ■ ■ ■

Brandschutz ■ ■

EIGENSCHAFTEN

▪    Maße:  
H 1.000 x B 1.000 x T 25 mm 
H 2.000 x B 1.000 x T 25 mm

▪  Farben: nach Farbkarte
▪  Material: PES-Fasern (recyclebar)
▪  Ecken: abgerundet
▪  Montage: Leichte und flexible  

Montage und Demontage 

DECKENELEMENT RECHTECK 

SCHALLABSORPTION DIN EN ISO 354

pure  
Deckenelement
Rechteck
(2.000 x 1.000  mm)
Abhängehöhe: 300 mm

Labor-Messung in Anlehnung an ISO 354:
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EINSATZSCHWERPUNKTE
▪  Großraumbüros
▪  Büros mit langer Nachhallzeit

PRODUKTBESCHREIBUNG
Das SONATECH pure Deckenelement Rechteck eignet sich für An-
wendungsfälle, bei denen auf gute Schallabsorption in Kombination  
mit an sprechender Optik Wert gelegt wird. 

Charakteristisch für das rahmenlose Element ist die stoßfeste Oberfläche 
aus robusten Fasern in puristischer Filz-Optik. Zudem verfügt SONATECH 
pure über geringes Gewicht und ist somit leicht zu handhaben und ein-
fach zu montieren.

DE | EN

ANWENDUNGSGEBIETE

▪ Bürobereich / Großraumbüro

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 4 kg / m2

Brandverhalten DIN 4102 B1 
(ohne Farbe)

Schallschluckvermögen ■ ■ ■

Reinigung ■ ■ ■

Strapazierfähigkeit ■ ■ ■

Brandschutz ■ ■

EIGENSCHAFTEN

▪    Maße:  
H 1.000 x B 1.000 x T 25 mm 
H 2.000 x B 1.000 x T 25 mm

▪  Farben: nach Farbkarte
▪  Material: PES-Fasern (recyclebar)
▪  Ecken: abgerundet
▪  Montage: Leichte und flexible  

Montage und Demontage 

DECKENELEMENT RECHTECK 

SCHALLABSORPTION DIN EN ISO 354

pure  
Deckenelement
Rechteck
(2.000 x 1.000  mm)
Abhängehöhe: 300 mm

Labor-Messung in Anlehnung an ISO 354:
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EINSATZSCHWERPUNKTE
▪  Großraumbüros
▪  Büros mit langer Nachhallzeit


